Vascsoport — vas

A vas fémes tulajdonsagi kémiai elem, rendszama a periédusos rendszerben 26, atomtémege
55,845 g/mol. A vegyjele Fe, ami a latin ferrum sz6bdl ered.
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Elemi allapotban sziirkésfehér, szivos, jol alakithato fém. A foldkéreg
4,8% vasat tartalmaz kilonboz6 vegytiletek alakjaban, elemi vas
meszetben nem talalhato (eltekmtve a meteorltvastol) A
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vabbi reakciot (a\HGO
szallitani.

vizmentesen passzivalja), ezért a tomény savakat vastartalyban lehet

Lagokkal nem reagal, nem amfoter fém.
A pozitivabb standard elektrodpotencialt fémeket redukalni tudja, séikban a helytiket atveszi.

A Fe’' ion-vegyiiletek z6ld szintiek, az aniontdl fiiggben, de ezek a sok nem stabilak, levegén 4t-

alakulnak sarga szint Fe’* vegyiiletekké.




El6allitasa

A nyersvasgyartas a vas- és acélkohdszat technoldgiai folyamatanak elsé alapvetd fazisa. A vas a
természetben nem fordul el6 szinfém formajaban (legfeljebb a meteoritvas ilyen), ezért azt ércei-
bél, thzi kohaszati eljarassal kell eléallitani. A tdzi kohaszat soran a vasércb6l — ami féleg vasoxi-
dok elegye — az oxigént redukalassal tavolitjak el. A redukal6 anyag szén (koksz, a kohaszok szo-
hasznalataban ,.karbon”). A koksz nemcsak redukalja a vasérceket, de megfelel6 hémérsékletet is
ennek égése biztositja. A nyersvasat tobbnyire nagyolvasztoban, specialis aknas kemencében allit-
jak el6.

Vasércek

e  hematit, Fe,O,, vastartalma 74
e magnetit, Fe;O, ill.
e limonit, Fe ]
e sziderit
Vasércekne

tele igen fontos, mer§ atnetallurgus — tobbek kézott — ezzel tudja befolyasolni a kéntelenités fo-
lyamatat. A kéntelenités azért fontos, mert a kén a vasban és az acélban is szennyezé elem. A sa-
lak kémiai Gsszetételét salakképzok adagolasaval allitjak be: a salakképzé anyag t6bbnyire mészkd
¢és dolomit.

Tuzel6-redukalé anyagok

A nagyolvasztoban hasznalatos tlizel6-redukaléanyag tobbnyire a koksz. A koksz egyrészt hot,
masrészt redukald gazt fejleszt, harmadrészt karbonizalja (szénnel 6tvozi) a vasat. A koksz C-
tartalma tobb mint 85%, és annal jobb, ha minél kisebb (1% alatti) a kéntartalma. A koksz szerke-
zete erGsen porozus, ami javitja a nagyolvasztoban elhelyezett elegyoszlop gazatjarhatésagat. A
kokszfelhasznalas csokkentése érdekében kulon redukaldanyagokat: szénhidrogéneket (f6ldgaz,
pakura), szénport stb. is hasznalnak; ezeket a forrészélhez keverik.

Leveg6

A levegbt a hosziikséglet biztositasara (a koksz égetéséhez) fuvatjak a nagyolvasztoba — a koha-
szok ezt a leveg6t fuvészélnek nevezik. Mivel a befuvott hideg levegs lehttené az olvadékot,
ezért el6z6leg a nagyolvasztobdl tavozo gazok héjét hocserélokkel hasznositva felmelegitik. A
meleg favészél a forrdszél.

A nagyolvasztoban a redukcios folyamatok alapvetéen haromféle médon zajlanak le:
e direkt moédon, azaz kozvetlentl szénnel (C),
e indirekt médon, azaz szén-monoxid (CO) segitségével,
e mas redukaloszerek, tobbnyire hidrogén (H,) segitségével.




Az aknaba adagolt és lefelé halado érc el6szor az elegyoszlopon felfelé haladé gazokkal talalkozik.
Ennek a gazkeveréknek legjelent&sebb alkotérésze a koksz elégetésébdl szarmazé szén-monoxid
(CO) és szén-dioxid (CO,). A redukalas szempontjabdl a széndioxidnak nincs szerepe, a szén-
monoxid a legfontosabb Gsszetevd, ez végzi az indirekt vagy kozvetett redukciot. Az oxidok to-
vabbi redukalasat a kozvetett vagy direkt redukcionak kell elvégeznie. A kozvetett redukcio az ak-
naban, mig a kézvetlen redukcié a favosikban vagy kézvetlentl f6lotte megy végbe, mikézben a
redukalédott vas megolvad.

Indirekt redukcio

Fe,0, + 4 CO

Direkt redukcio

A kozvetlen vasredukci6 egyenletei:

meggyulladni. Ismertebb példai a piroférof anyagoknak a fehérfoszfor, foszfor-hidrogén (foszfin)
és trimetil-aluminium. A foszfin okozza a mocsarakban a "lidércfény" nevi jelenséget, ami fosz-
for tartalmu szerves anyagok lebomlasakor és oxidacidjakor keletkezik.

Ongyulladés

Az ongyulladé anyagok koézott a legérdekesebbek az ilyen tulajdonsagu,
finom eloszlasu fémek (kobalt, nikkel, vas ¢s a ritkatoldfémek). Ezekbdl
késziil a tlzkS. Ongyulladasra hajlamos anyagok még a nyersfa, a szén-
por és a kilonb6z6 olajokkal atitatott textiliak.

Piroféros vas

Minden olyan vas piroféros, melynek fajlagos feliilete ki
nagyon finom por.

Eloallitasara nézzunkk
Vas(I1)-hidroxid higfogéqnel — leh§toieg alacsony hd
2 Fe(oHy, + 2—}2+

Vas-oxalat, vas-tartarat vaXy




