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Repiil6gépek felhasznalas szerint

Polgari repiil6gépek

Utasszallit6 repiill6gépek

Az utasszallité repulégépeket hatotavolsag szerint

kategoriakba soroljak.

mum 5000 km repiilési tavolsagig.

Kozéphatdtavolsagu utasszallité gépek maxi-

Airbus A380, a vildg legnagyobb ntasszallito
repiildgépe

2 Nagy hatétavolsagu géprél 5000 km-es reptlési tavolsag folott beszélhetiink. A kozép és
nagy hatétavolsaga gépek szerkezete kozel azonos. Sebességiik csaknem 1000 km/h-ig tetjed,
reptilési magassaguk meghaladhatja a 10 000 métert. A nagy magassagban fellépS vakuum mi-
att utasteritket tlnyomasos kabinként alakitjak ki. Hajtomuveik gazturbinas sugarhajtomuvek.
Az oriasgépek felszallo tomege eléri a 400 tonnat, a féréhelyek szama pedig az 500-nal tébbet.

Teherszallit6 repiil6gépek

Ca@alﬂx Boeing 747-400F

A teherszallitd repilégép az utasszallité repulégép-
bdl fejlédott ki, altalanossagban véve a gyors szalli-
tast igénylS, nagy (harc)érték aruk mozgatasira
hasznaljak.

Kezdetben, az 1920-as évek elejétdl a polgari utas-
szallitd gépekbdl atalakitott gépeket gyakran mosto-
habb kértlmények kozott, alacsonyabb ellatasi szin-
ten kiépitett reptiléterekrol kellett tizemeltetni.

Ezen gépek még féként az utasszallitast kiegészitd
csomagszallitok voltak, kés6bb a 30-as évek elejétdl,
a megfelel6 tipusok kifejlesztésével valtak igazan te-
heraru szallitokka. A 20. szazad haboruiban, féleg a

masodik vilighaboru el6tt és annak elején nagy szamban alkalmaztak civil teherszallité reptlégépe-
ket, amik egyre nehezebben tudtak ellatni a dinamikusan fejl6d6 harchelyzetek diktalta igényeket.
Ezért a harctéri tapasztalatok alapjan megfogalmazodtak a katonai teherszallité reptil6gépek leg-
fontosabb paraméterei, a velik szemben tdmasztott kévetelmények. Sebességtik a vilaghabora mi-
att rohamosan fejl6d6é motorok és hajtomuvek kovetkeztében kétszeresére, haromszorosara, teher-
emel6 képességiik a sokszorosara nétt, mint el6deiké. Ezeket a katonai teherszallité reptil6gépeket
a Fold minden pontjan bevetették mar. A vilaghaboru utan alkalmazni kezdett légcsavaros gaztur-
bindkkal, és késébb a gazturbinas sugarhajtémutvekkel mind sebességiik, mind teheremel$ képes-
ségeik megtobbszorozédtek, ezzel kilonféle tipusaik alakultak ki.
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Az 1950-es évek masodik felétél egyre jobban fejlédé civil 1égiszallitasi iparag sziikségessé tette,
hogy az utasszallité gépekbdl aruszallité valtozatokat is kifejlesszenek. Ezen gépek utastere egy
6ran beltl atalakithat6 teherszallité géppé. A 21. szazad elejére a légi aruszallitas fejlédése évente —
az utasszallitas 5-6%-kal val6 évenkénti névekedésével aranyosan — tovabb nd.

Fontosabb légiszallit6 vallalatok:
X UPS Airlines e FedEx Express

X DHL X Antonov Design Bureau
Nemzetkozi szervezete az IATA (International Air Transport Assotiation — magyarul Nemzetkozi
Légi Szallitasi Szévetség.
Sportrepiilégépek

A sportreptil6gépek vitorlazé és motoros kategori-
akra oszthatok.

vagy gumikotéllela/t51drol, illetve motoros re-
pul6gépes vontatassal lehet elvégezni. DG Flugzengban DG-1000 vitorlizd repiili-

X Motoros sportrepiil6gép. A motoros sportgé- 2
peket altalaban dugattyds motorral forgatott
légcsavar hajtja. A murepilésre alkalmas gépeken a motor szerkezetében, az tizemanyagban,
valamint a kenési rendszerben kiilonleges megoldasokra van sziikség. Az ilyen gépek szerke-
zetét nagy igénybevétel (6—9 g gyorsulas) elviselésére kell méretezni.

Mezdégazdasagi repiil6gépek

A mez6gazdasagi reptl6gépek a talaj kozelében, altalaban 15 m-nél alacsonyabban reptilnek, (md-
tragyaszoras 12—15 m, vegyszeres porzas 3—5 m, folyékony vegyszer permetezése 1-3 m) igy fel-
szerelésiik és kialakitasuk a gyakran ismétl6d6 feladatok ellatasara teszik 6ket alkalmassa. Feladatuk
lehet a novényvédelem, amikor is vegyszertartalyt, szivattyikat és szoréberendezést épitenck a re-
pulégépre, ill. repiilégépbe. Hasznalhatjak még kutatas—mentés, tGzoltas, a talaj, névényzet, ill. vad-
allomany megfigyelésére is.

Specialis célu repiil6gépek

Példaul erdétiizek oltasara a reptilégépet ugy alakitjak at, hogy egy specialis tartalyba menet koz-
ben egy kozeli tobdl vizet tudjon felvenni, és a tiz f6lé érve azt oltasra tudja hasznalni.

Kisérleti repiil6gép
A kisérleti reptl6gépeket aerodinamikai kutatasokra hasznaljak. A kilonféle hajtoma-kisérletek cél-
jabol épitik ezeket a gépeket. Az USA-ban a kisérleti gépeket megkiilonboztetés céljabdl X tipus-

jelzéssel latjak el. Minden gépen megtalalhatd egy U aerodinamikai megoldas, amit tesztelni kivan-
nak. A kisérleti gépeken bevalt megoldasokat a jovébeli repulégépeken alkalmazzak. A kisérlet
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eredményei lassan szivarognak at a gyartasi folyamatba, sokszor néhany évtized mulva kertilnek at.
A fejlesztés soran konnyd, nagy szilardsagu szerkezeti elemeket, hosszu élettartamu, gazdasagos
hajtomuveket, korszert fedélzeti miszereket fejlesztenek ki, amelyeket a polgari gépek tervezése-
kor is felhasznalnak.

Parazita repiil6gép

A parazita repul6gépet mas reptl6gép szallitja, majd egy adott céltertileten levalik a hordozogéproél,
tevékenykedik (ritka esetben visszacsatlakozik a hordozogépre), majd leszall a foldre. A parazita
repul6géphez tartozik egy hordozé repilégép, amit specialisan atalakitanak, hogy a parazitat hor-
dozni tudja. A parazita célra kifejlesztett gépet kicsire szoktak tervezni, hogy az anyagép hordozni
tudja. Tokéletes példa erre az amerikai XF—-85 Goblin.

Katonai repiil6gépek
Vadaszrepiil6gép

Feladata a légifélény biztositasa. Ennek megfelel6en

ocpet a megrendel$ altal meghatarozott feladatnak
megfelelé méretdre épitik, de elsésorban a fenntar-
tasi koltségek és a tuléldképesség (minél kedvez6bb
Balrol jobbra: A—10A csatarepiildgép, F-86 | toloerb-sily ardny, kis radarkeresztmetszet) miatt to-
Sabre, P—38 Lightning és P—51 Mustang ti- rekednek a méret és a tomeg lehet6 legalacsonyabb
szinten tartasara. A nagy tavolsagra tett, vagy hosz-
szabb ideig tarté repiilések timogatasa céljabdl rend-
szerint 1égi utantoltésre teszik alkalmassa, valamint potiizemanyagtartaly, illeszked6 tizemanyagtar-
taly alkalmazasaval novelik a levegében egy felszallassal eltoltheté idé mennyiségét. Napjainkban
kizarolag 1égi célok elfogasara alkalmas vadaszrepilégépeket nem tartanak rendszerben, a reptl6-
gépek foldi célok tamadasara is alkalmasak, ez a vadaszbombazé repiil6gép. A kizardlag a foldi
csapatok harcanak kozvetlen tamogatasara alkalmas, lassabb, de erésebb fegyverzetl és pancélzata
repil6gép a csatarepulégép.

pusii vadasz-gépek kitelékben

Bombazé repiil6gép

A bombazo repilégépek foldi célpontok megsemmisitésére szolgalnak. A torténelem soran kilon-
féle kategoriai léteztek, példaul a zuhanébombazo és a torpedébombazo.

Felderitd repiil6gép

A felderité reptl6gép egy felderitési célokra éptlt, vagy atalakitott reptil6gép. Célja a stratégiai vagy
taktikai megfigyelés és informaciogytjtés a képi—, jel— és mérési—hirszerzés utjan. El6szor az elsé
vilaghaboraban jelentek meg, és az elsé katonai alkalmazasu repulégépek, felderité repulégépek
voltak. Leggyakrabban kamerakkal felszerelt vadasz— vagy bombazé—reptilégépek latjak el ezt a
feladatot. Napjainkban a stratégiai megfigyelés szerepét egyre inkabb a miholdak veszik at, a takti-
kai megfigyelést pedig a pilota nélkili repilégépek.
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Légi utantoltd repiil6gép

A légi utantoltd repulégép feladata, hogy a harci gépeknek az tizemanyag-utanpétlasat a levegébol
biztositsak. A modern sugarhajtémuvel ellatott vadasz- és bombazo6 gépeknek igen nagy a fogyasz-
tasuk, emiatt gyakran kellett le- és folszallniuk, ami komoly idéveszteséget jelentett, valamint ott
kellett hagyniuk emiatt a bevetési korzetet. A masik ok, ami miatt sziikség volt rajuk, az atomfegy-
vereket szallit6 gépek. A repiilés biztonsaga miatt ezek a szallité repiil6gépek minimalis tizemanyag-
gal szallnak fol, a reptlégépek tankolasara igy mar csak a levegében van lehetéség. Kulon 1égi utan-
tolt6 feladatra repiilégépet nem fejlesztenek, hanem katonai szallitégépbdl vagy polgari utasszallitd
reptl6bdl alakitjak at. Az atalakitott reptil6gépben nagy tizemanyagtartalyokat és az tizemanyag at-
toltését végzb szivattyukat, valamint az attoltést lehet6vé tevs csatlakozokat helyeznek el. Az utan-
toltésre két eljaras terjedt el:

X Hajlékony cséves utantoltés. Kisebb kapacitasu, kis méretd gépek tankolasanal alkalmazzak.

X Merev, teleszkopeséves rendszer. Nagy méretl gépek toltésére alkalmas. Nagyobb tolt6telje-
sitményd, mint a hajlékony csoves utantolts.

Gyakotl6 repiil6gép

A gyakorlo-oktato reptl6gép feladata a pilotak oktatasa. Haditechnikaban érvényes szabalyok: Leg-
gyakrabban kétiiléses gép, az alapgép egy modositott valtozata. Az tlések egymas mogott (polgari
alkalmazasok esetében viszont leggyakrabban egymas mellett) helyezkednek el és a gép mindkét
ilésbol vezethetd. Muszerezettséglk, a miszerek értelmezhet6ségét tekintve megegyezik azzal az
alapgépével, amelyre a pilotat képzik. Mas szerkezeti eltérés a valédi harci géptSl minimalis. Eles
fegyverzettel felszerelt gyakorlo-oktatd repilégépek akar bevetésre is kiildhet6k.

A gyakortl6 gépek (céljukat és kategoriajukat tekintve) kulénboznek az un. "oktaté"-gépektdl, ahol
lehetség szerint hosszabb reakci6-id6t kovetels, konnyebben vezetheto és "megbocsatoébb" rept-
lési tulajdonsagokkal rendelkezé konfiguraciot alakitanak ki, akar masik géptipus felhasznalasaval.

Kiilonleges repiil6gépek

Olyan gépek, melyek képesek helybdl vagy kis nekifutassal felszallni, illetve fiigg6legesen leszallni.
A hagyomanyos repul6gépeknek nagy tér sziikséges a felszallashoz, mely haboruban az els6szamu
célpont lehet. Ez okbdl hoztak 1étre a kilonleges reptlégépeket.

Lopakodo¢ repiil6gépek

A lopakodé repul6gépek épitésének célja, hogy a gépet radidlokatorokkal nehezen vagy egyaltalan
ne lehessen észrevenni. A repulégép vezetSjének igy nem kell szamolnia az ellenséges 1égvédelem
célzott tizével. A lopakodo repiilégépek sarkanya furcsa elrendezésti, oldalrél nézve szinte penge-
éles, igy a lehet6 legkevesebb radidhullamot veri vissza. Szerkezetiik killonleges anyagokat tartal-
maz, és specialis, radarhullim-elnyel$ réteggel vannak bevonva. A korai tervezésa lopakodék for-
maja a repilés szempontjabol nem éppen kedvezd. A nagy szilardsagu szerkezeti anyagok és a be-
vonat megnoveli a gép tomegét. Alakjuk miatt a levegében labilisan reptilnének, ezért kilonleges
fedélzeti iranyité berendezéssel latjak el, ami reptilés kézben automatikusan stabilizalja a reptl6gé-

pet.
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